
 
 

TEST G

Przetestowaliśmy   EXTRALINK NEPTUN GPON/1GE 
kompatybilności  oraz funkcjonalności sprzętowej oraz programowej.
Wszystkie wykonane testy są zgodne 

Spis treści: 
1. Opis stanowiska testowego, schemat sieci
2. Testy funkcjonalne ONU
3. Testy podstawowych usług
4. Testy wydajności i wytrzymałości
5. Kompatybilność ONU
6. Testy przepustowości
7. Interfejs WWW 

TEST GPON/1GE 

EXTRALINK NEPTUN GPON/1GE pod względem wydajności, 
oraz funkcjonalności sprzętowej oraz programowej. 

Wszystkie wykonane testy są zgodne z normami technicznymi urządzeń GPON.

Opis stanowiska testowego, schemat sieci 
Testy funkcjonalne ONU 
Testy podstawowych usług 
Testy wydajności i wytrzymałości 
Kompatybilność ONU 
Testy przepustowości 

 

 

 

pod względem wydajności, 
z normami technicznymi urządzeń GPON. 



 
  

Opis stanowiska testowego, schemat sieci. 
Testy zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

Urządzenie Model/Wersja 
OLT HUAWEI  MA5683T Software Version: V800R008 
ONU Extralink Neptun GPON FD511HZ (1GE) 
MIKROTIK ROUTERBOARD CCR1036-12G-4S-EM 
Smartbits Smartwin8.51 
PC System: Windows 10 

 
Schemat sieci: 
 
 
  

 



 
  

1. Testy funkcjonalne ONU. 
  Funkcja 

  Specyfika elementu testowego 
  Sytuacja testowa 

Test 
Passed 

Yes No 
      widoczność niezbędnych informacji 

GPON ONU adoptuje MAC i LOID + hasło 
do rejestracji online 

 Funkcja zrealizowana  V 
 

GPON ONU automatyczne wyszukiwanie Funkcja zrealizowana V  
   Po włączeniu,  ONU pokazuje         

informacje o statusie (online status,  status 
konfiguracji) 

Funkcja zrealizowana   V 
 

Po podłączeniu  ONU do OLT,  widoczne   są 
informacje o MAC, LOID, ID oraz o wersji  Funkcja zrealizowana   V 

 

   Informacje o module optycznym i portach Funkcja zrealizowana V  
   test niezbędnych    funkcji 

Test funkcji restartu Funkcja zrealizowana V  
Test funkcji rejestracji Funkcja zrealizowana V  
Test funkcji zarządzania adresami IP Funkcja zrealizowana V  
OLT restartuje ONU do domyślnych ustawień Funkcja zrealizowana V  
Test aktualizacji OMCI Funkcja zrealizowana V  
Power-fail test Funkcja zrealizowana V  

 test portów 
Funkcja autonegocjacji portu Funkcja zrealizowana V  
Funkcja kontroli strumienia portu Funkcja zrealizowana V  
Funkcja zarządzania stanem portu Funkcja zrealizowana V  

Funkcja QoS Funkcja QoS Funkcja zrealizowana V  
    test funkcji   IGMP 

Funkcja IGMP oraz Proxy (open/closed) Funkcja zrealizowana V  
Test funkcji IGMP V2 i V3 Funkcja zrealizowana V  
Podstawowy test usługi Multicast Funkcja zrealizowana V  
Test dodania i usunięcia specjalnego adresu Multicast Funkcja zrealizowana V  
Test funkcji TAG STRIP  Funkcja zrealizowana V  

  Funkcje  transmisji Layer2 

Filtr ramek: na podstawie portu fizycznego, źródła i adresu, źródła i adresu MAC przeznaczenia, filtr ramki danych pomiędzy fizycznym portem Ethernet i źródłem i adresem MAC przeznaczenia 
Funkcja zrealizowana V 

 

Funkcja UNI loop detect Funkcja zrealizowana V  
   Status  lampek  

Status lampki PON Funkcja zrealizowana V  
Status lampki LOS Funkcja zrealizowana V  
Status lampki LAN Funkcja zrealizowana V  



 
  

kontrolnych Status lampki Power Funkcja zrealizowana V  
 

2. Test podstawowych usług 
  Funkcja 

  Specyfika elementu testowego 
  Sytuacja testowa 

Test 
Passed 

Yes No 
    Test                   funkcji routera 

Port WAN przyjmuje DHCP, można 
korzystać z sieci Internet Funkcja zrealizowana  V  
Port WAN przyjmuje STATIC IP, można 
korzystać z sieci Internet Funkcja zrealizowana  V  
Port WAN przyjmuje sesję PPPoE, można 
korzystać z sieci Internet Funkcja zrealizowana  V  

    Test usługi IGMP 

Konfiguracja IGMP V2 V3   Funkcja zrealizowana V  
Funkcja IGMP quickly leave  Funkcja zrealizowana V  
Wysłanie strumienia multicast Funkcja zrealizowana  V  

VLC do symulacji multicast Funkcja zrealizowana  V  

 
3. Test wydajności i wytrzymałości. 

  Funkcja 
  Specyfika elementu testowego 

  Sytuacja testowa 
Test 

passed
Yes No 

       
Wydajność i wytrzymałość 

Działa przez długi czas (powyżej 12h), 
czy wszystko w normie dla usług transmisji 
danych, usług głosowych oraz multicast 

  Service is normal 
  V 

 

Badanie  szybkości przypływu przez długi 
czas (64  128  512 bytes) , natężenie 
przepływu wynosi więcej niż 90% 

 No drop packet , 
system is normal 

  V 
 

Wysyłanie dużych pakietów typu   broadcast 
i  multicast przez długi czas System is normal   V 

 

Wpinanie i wypinanie wtyczki 
światłowodowej oraz wielokrotne 
restartowanie oprogramowania i sprzętu 

System is normal   V 
 

Wielokrotne odświeżanie interfejsu www System is normal  V  
 
 
 

  



 
  

4. Kompatybilność Extralink GPON NEPTUN  1GE 
  Funkcja 

  Specyfika elementu testowego 
  Sytuacja testowa 

Test 
passed 

Yes No 
Test 

Kompatybilności 
Test podłączania do HUAWEI OLT Test is normal V  
Test podłączania do ZTE OLT Test is normal V  
Test podłączania do BDCOM OLT Test is normal V  

 
5. Testy przepustowości  
Testy przepustowości zostały przeprowadzone przy pomocy dwóch  urządzeń  EXTRALINK 

NEPTUN GPON/1GE , dwóch urządzeń Mikrotik RouterBoard CCR1036-12G-4S-EM oraz OLT 
HUAWEI  MA5683T. 
Do pomiarów przepustowości (tcp/udp) wykorzystaliśmy wbudowany mechanizm Mikrotik 
Bandwidth Test. 

Mikrotik BandwidthTest UDP both 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Mikrotik BandwidthTest UDP receive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Mikrotik BandwidthTest UDP send 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Mikrotik BandwidthTest TCP receive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Mikrotik BandwidthTest TCP send 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

6. Interfejs WWW 
Interfejs WWW jest bardzo przejrzysty i wygodny w użyciu. Poruszanie się po 
poszczególnych funkcjach konfiguracji urządzenia nie sprawia żadnych 
problemów, a wszystkie potrzebne opcje poukładane są w intuicyjny sposób. 
Godna uwagi jest również opcja wyłączenia diod LED oraz  fakt, iż wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian nie wymaga ciągłego restartowania urządzeń. 
Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych opcji konfiguracji. 

 
WAN Connection(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
WAN Connection(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
LAN / DHCP SERVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

IGMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

FIREWALL (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIREWALL (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

PORT FORWARDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

 
 


